
COP.H4
LOCHABDECKSTOPFEN HÃ–HE 4 FÃœR SERIE B

Farbe:
Grau RAL 7035 Code 13.(Standard).

Befestigung:
Durch Aufschlagen.

Alternativfarben Stopfen:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
GrÃ¼n (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Weitere MÃ¶glichkeiten:
Keine.

TAMPONDRUCKSERVICE:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kÃ¶nnen die Abdeckungen
mit personalisiertem Tampondruck geliefert werden.

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG: 01 - SCHWARZ RAL 9011

art. D H g

COP.D16H401 16 4 0,2 Aggiungi



art. D H g

COP.D18H401 18 4 1 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG: 02 - ORANGE RAL 2004

art. D H g

COP.D16H402 16 4 0,2 Aggiungi

COP.D18H402 18 4 1 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG: 07 - BLAU RAL 5015

art. D H g

COP.D16H407 16 4 0,2 Aggiungi

COP.D18H407 18 4 1 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG: 10 - GELB RAL 1021

art. D H g

COP.D16H410 16 4 0,2 Aggiungi

COP.D18H410 18 4 1 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÃ¼HRUNG: 13 - GRAU RAL 7035

art. D H g

COP.D16H413 16 4 0,2 Aggiungi

COP.D18H413 18 4 1 Aggiungi


