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COMPONENTS

D603

VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO
PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E SERRATURA DI
BLOCCAGGIO

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Kit serratura di fissaggio:

(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a
pressione. Smontabile.

(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a
mezzo di nA°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio zincato.

(3) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave
dinsinseribile in tutte e due le posizioni. Per chiudere il volantino premere e
girare la chiave di 90A°. Corsa della serratura di 10mm. Sporgenza utile del
perno dal volantino pari a 8 mm. Chiavi fornite fissate alla corona del
volantino.

Inserti:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10.
(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone con
brugola ISO 7838.

Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole a scomparsa alla€™ interno del volantino M202
a€ca€eEuromodela€@, con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL
9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con
testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in Poliammide
grigia (RAL 7035 cod. 13).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, la€™ esecuzione di linguette e/o fori quadri,
prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con
il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le
lettere ZB. Esempio: D603350.TD1001PZB.

Su richiesta e per quantitA gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a
disegno.

Su richiesta e per quantitA gli inserti possono essere forniti in
materiale/rivestimento diverso.

Su richiesta e per quantitA colori come da tabella colori.
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