
I117

LEVA CAMBIO CON BOCCOLA FILETTATA

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
I117:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
I117CIN:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantitÃ  gli inserti possono essere forniti in materiale
diverso.
Su richiesta e per quantitÃ  colori come da tabella colori.

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE I117: CON INSERTO IN OTTONE.

Codice art. D H d d16H Q g

I11722.0001 I11722.TM0401 22 17 11 M4 9.5 6 Aggiungi



Codice art. D H d d16H Q g

I11722.0002 I11722.TM0501 22 17 11 M5 8 6 Aggiungi

I11722.0003 I11722.TM0601 22 17 11 M6 8 6 Aggiungi

I11726.0001 I11726.TM0501 26 20.5 13 M5 15.5 9 Aggiungi

I11726.0003 I11726.TM0601 26 20.5 13 M6 13 9 Aggiungi

I11726.0007 I11726.TM0801 26 20.5 13 M8 13 10 Aggiungi

I11732.0001 I11732.TM0501 32 24 15 M5 8 12 Aggiungi

I11732.0003 I11732.TM0601 32 24 15 M6 8 12 Aggiungi

I11732.0006 I11732.TM0801 32 24 15 M8 13 14 Aggiungi

I11745.0001 I11745.TM0801 45 32 21 M8 13 32 Aggiungi

I11745.0002 I11745.TM1001 45 32 21 M10 13 33 Aggiungi

I11745.0007 I11745.TM1201 45 32 21 M12 17 34 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE I117CIN: CON INSERTO IN ACCIAIO INOX AISI 303.

Codice art. D H d d16H Q g

I11722.0010 I11722.TM0501CIN 22 17 11 M5 9 8 Aggiungi

I11722.0004 I11722.TM0601CIN 22 17 11 M6 9 9 Aggiungi

I11726.0002 I11726.TM0501CIN 26 20.5 13 M5 9 10 Aggiungi

I11726.0004 I11726.TM0601CIN 26 20.5 13 M6 9 11 Aggiungi

I11726.0008 I11726.TM0801CIN 26 20.5 13 M8 13 12 Aggiungi

I11732.0004 I11732.TM0601CIN 32 24 15 M6 14 16 Aggiungi

I11732.0007 I11732.TM0801CIN 32 24 15 M8 13 18 Aggiungi

I11745.0003 I11745.TM1001CIN 45 32 21 M10 16 35 Aggiungi

I11745.0008 I11745.TM1201CIN 45 32 21 M12 15 39 Aggiungi


