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COMPONENTS

K170

VOLANTINO LOBATO CON INDICATORE

Colore:
Nero (RAL 9011).

Indicatore Montabile:

Indicatore gravitazionale modello K650080. L&€ ™ indicatore puA? essere usato
solo in posizione verticale (asse macchina orrizontale). L4€ ™ indicatore A" da
acquistare separatamente. Per maggiori informazioni vedere I'articolo K650.

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).
presenza di uan linguetta legata alla dimensione del foro.

Fissaggio Indicatore:
Fissare l'indicatore mediante grano filettato MO5 (non in dotazione), da
inserire nell'apposito foro M05.

Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con
il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le
lettere ZB. Esempio: K170110.T80D1201ZB.

Su richiesta e per quantitA gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a
disegno.

Su richiesta e per quantitA gli inserti possono essere forniti in materiale
diverso.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 o K660080
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VARIANTI PRODOTTO

Codice art. D H h hl h2 h3 h4 h5 h6 d d2 d3 d4 d5 A B dlH10 Q ¢

K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 30.5 20 18 20 155 12 75 52 95 25 855 874 4 131 12 20 230 Aggiungi



