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ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON PERNO E FORO
FILETTATI

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

(3) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto
6H).

Richieste speciali:

Su richiesta e con una quantitA minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono
essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

Su richiesta e con una quantitA minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono
essere forniti con materiale diverso:

P306= SBR

P307= NBR

P308= EPDM
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VARIANTI PRODOTTO

Rigidita a compressione

D H dl6g/6H Q Q1 g (N/mm)

P305010.0001 P305010.F15M04X1055 10 15 M4 10 4 5 46.6 Aggiungi



Codice

P305015.0001
P305015.0002
P305020.0001
P305020.0003
P305025.0001
P305025.0002
P305025.0003
P305030.0001
P305030.0002
P305030.0003
P305040.0001
P305040.0002
P305040.0004
P305050.0001
P305050.0003
P305050.0004
P305050.0005
P305060.0001
P305060.0002
P305070.0001
P305075.0001
P305075.0002
P305075.0004
P305100.0001
P305100.0002
P305100.0004

P305015.F15M04X1055
P305015.F20M04X1055
P305020.F20M06X1555
P305020.F25M06X1555
P305025.F15M06X1855
P305025.F20M06X1855
P305025.F30M06X1855
P305030.F15M08X2055
P305030.F20M08X2055
P305030.F30M08X2055
P305040.F20M08X2355
P305040.F30M08X2355
P305040.F40M10X2855
P305050.F30M10X2855
P305050.F40M10X2855
P305050.F45M10X2855
P305050.F50M10X2855
P305060.F30M10X2855
P305060.F40M10X2855
P305070.F40M10X2855
P305075.F25M12X3755
P305075.F40M12X3755
P305075.F55M14X3755
P305100.F40M16X4255
P305100.F55M16X4255
P305100.F75M16X4255
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Rigidita a compressione
(N/mm)
57.1
45.1
79.2
36.3
213.8
131.9
67.9
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192.9
101.4
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180.5
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245.3
180.5
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1478.5
888.3
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