
PEPVZE16-PEPINE16

STELO FILETTATO IN ACCIAIO TIPO A - CON
SNODO 15 ED ESAGONO DA 16 - TORNITO

Colore:
PEP.VZE16:
Zincata blue.
PEP.INE16:
Naturale.

Stelo:
Stelo tornito con base esagonale (tipo A) con filetto rullato (tolleranza filetto
6g).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantitÃ , la lunghezza e la geometria degli inserti, possono
essere fatte a disegno.

CompatibilitÃ  con basi:
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:
PIE.060S15 â€¢ PIE.080S15 â€¢ PIE.105S15 â€¢ PIE.130S15 â€¢
PIE.700080S15

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE PEP.VZE: IN ACCIAIO ZINCATO

Codice Art. E s h R d16g Q g

- PEP.VZE16X6M12X50 16 6,5 23,5 15 M12 50 63 Aggiungi



Codice Art. E s h R d16g Q g

- PEP.VZE16X6M12X70 16 6,5 23,5 15 M12 70 76 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M12X90 16 6,5 23,5 15 M12 90 91 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M12X110 16 6,5 23,5 15 M12 110 107 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M14X50 16 6,5 23,5 15 M14 50 75 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M14X70 16 6,5 23,5 15 M14 70 95 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M14X90 16 6,5 23,5 15 M14 90 116 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M14X110 16 6,5 23,5 15 M14 110 133 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M14X150 16 6,5 23,5 15 M14 150 167 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X50 16 6,5 23,5 15 M16 50 91 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X70 16 6,5 23,5 15 M16 70 117 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X90 16 6,5 23,5 15 M16 90 143 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X110 16 6,5 23,5 15 M16 110 168 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X130 16 6,5 23,5 15 M16 130 194 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X150 16 6,5 23,5 15 M16 150 219 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X170 16 6,5 23,5 15 M16 170 247 Aggiungi

- PEP.VZE16X6M16X190 16 6,5 23,5 15 M16 190 270 Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE PEP.INE: IN ACCIAIO INOX (AISI 303)

Codice Art. E s h R d16g Q g

- PEP.INE16X6M12X70 16 6,5 23,5 15 M12 70 76 Aggiungi

- PEP.INE16X6M12X90 16 6,5 23,5 15 M12 90 91 Aggiungi

- PEP.INE16X6M12X110 16 6,5 23,5 15 M12 110 116 Aggiungi

- PEP.INE16X6M14X70 16 6,5 23,5 15 M14 70 95 Aggiungi

- PEP.INE16X6M14X110 16 6,5 23,5 15 M14 110 133 Aggiungi

- PEP.INE16X6M14X130 16 6,5 23,5 15 M14 130 150 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X50 16 6,5 23,5 15 M16 50 91 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X70 16 6,5 23,5 15 M16 70 117 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X90 16 6,5 23,5 15 M16 90 143 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X110 16 6,5 23,5 15 M16 110 168 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X130 16 6,5 23,5 15 M16 130 194 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X150 16 6,5 23,5 15 M16 150 219 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X170 16 6,5 23,5 15 M16 170 247 Aggiungi

- PEP.INE16X6M16X190 16 6,5 23,5 15 M16 190 275 Aggiungi


