point

COMPONENTS

G735

VOLANTINO A 4 LOBI CON M0OZZ0O
PROLUNGATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero(RAL 9011).

Inserti:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantita gli inserti possono essere forniti con lunghezze a
richiesta.

Su richiesta e per quantita gli inserti possono essere forniti in materiale
diverso.

Su richiesta e per quantita i volantini possono essere forniti con i mozzi a
disegno.

VARIANTI PRODOTTO

UPDATE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHSv

COMPLIANT

Codice
G73530.0008 G73530.T35M06X1501 30 47 335 135 14
G73530.0013 G73530.T35M08X3001 30 47 335 135 14

d2 d3 h3
15 12 2
15 12 2

LM dl6g Q
65 M6 15
65 M8 30

23

36



Codice

G73540.0003
G73540.0013
G73550.0009
G73550.0028
G73550.0047
G73560.0018

art.

G73540.T35M08X2001
G73540.T35M10X1501
G73550.T40M08X1501
G73550.T40M10X4001
G73550.T60M08X3001
G73560.T60M10X4001

D H
41 54
41 54
52 61
52 61
52 80
59 83

m

35
35
39
39
58
58

d

16.5
16.5

c d2 d3 h3 LM dlég Q ¢

19 17 12 3 80 M10 15 54
22 19 14 25 90 M8 15 60
22 19 14 25 90 M10 40 82
22 21 14 25 70 M8 30 86
25 24 24 4 75 M10 40 138




