
W467
VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON
MOZZO CORTO E FORO FILETTATO

Materiali:
W467:
Acciaio con classe di resistenza 5.8.
W467 PIN:
Acciaio inox (Aisi 303).
Superficie:
Tornita a bassa rugosità.
Colore:
W467:
Nichelato (trat. galvanico).
W467 PIN:
Naturale.
Finiture alternative:
Brunitura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la B (W46729.SM08B).
Zincatura:
(cambiare la lettera finale del codice (H) con la Z (W46729.SM08Z).
Foro:
Foro filettato passante ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).
Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con diametri foro
d1 a disegno.

VARIANTI PRODOTTO



Codice Art. d D H m c d16H g

W46711.0002 W46711.SM03H 6 11 3 0,5 3 M3 2

W46715.0002 W46715.SM04H 8 15 4 0,5 4 M4 5

W46719.0002 W46719.SM05H 10 19 5 1 4 M5 9

W46723.0002 W46723.SM06H 12 23 6 1 5 M6 16

W46729.0002 W46729.SM08H 16 29 8 2 6 M8 32

W46735.0003 W46735.SM10H 20 35 10 2 8 M10 61

W46739.0002 W46739.SM12H 22 39 12 2 10 M12 92


